Legge inn kodelister Unicontroll ( web):

1: Ga inn pa det prosjektet du @nsker a legge inn kodeliste. Deretter trykk pa knappen til hgyre
som det star innstillinger pa:

£ Bogen Maskinentreprenor ENK > (s} Test-prosjekt

Test-prosjekt
Geoidemodell: NN2000 - Koordinater: UTM32N

P Filer Ca Enheter it As-Built « Del Prosjekt & [nnsm[

f

Navn - Sist oppdateret Storrelse
] Byggegropp_Flate 2024-08-09 14:57:04 12.7KB
B Eiendomsgrense_linje 2024-08-09 14:57:04 5.2KB

B FG_HUS Lijne 2024-08-09 14:57:04 15KB

2. Trykk pa knappen som heter Prosjektkoder:

Q

Innstillinger

Innstillinger

[E] Prosjektlokalisering 99 Prosjektkoder

Prosjektkoder X\ . 4

Kode

7541 Stikkrenne

8201 Vannledning

8202 AvigpFelles

Beskrivelse

Stikkrenne

Vannledning

AvigpFelles

Farge

3. Her kan du legge inn en og en kode manuelt ved & trykke pa + Legg til kode. For & laste opp en

hel liste ma du trykke pé last opp knappen. (Bla pil i gverste bilde)

4. Trykk pa velg Kodefil og la den sta pa Avansert. Da legger du bare til koder, trenger du & erstatte
de gamle kodene med de nye i en av kodelistene, sa kan du velge replace. Den skal til vanlig sta
pa append, da legger du bare til koder.



Velg Kodefil...

Avansert

Det finnes to oppdateringsstrategier - Erstatt er farlig siden det vil erstatte alle koder

med innholdet i den opplastede filen. Append vil i stedet legge til ikke-eksisterende
koder fra den nye filen, og hvis dupliserte koder finnes, vil den oppdatere med
kodene fra filen.

5. Da kan du Dra og slippe filen eller laste den opp ved & klikke.

Laste opp

Tillatte punktkode-filformater: JSON, TXT

Dra og slipp en fil her eller klikk

. Beskrivende_koder_Massetyper_specified_colors.json

6. Da er det bare & Trykke Last opp fil to ganger, sa skal kodene dukke opp og klare for bruk:



8264 Pumpestasjon Pumpestasjon

8267 Reduksjon Reduksjon

8268 Renseanlegg Renseanlegg

8270 Sandfangskum Sandfangskum

8271 Septiktank Septiktank

8272 Slamavskiller Slamavskiller

8276 Pakoplingspunkt Pakoplingspunkt

8277 TankVA TankVA

8279 Utslipp Utslipp

Json-filene (malene) er laget med ferdige koder, beskrivelse og farger. Man kan lage en txt-fil
ogsa, men da far jeg ikke forhdndsbestemt farger pa linjer og punkt.

Nar du bruker kodene i felt, skal bade punkt og linjer som males inn med disse kodene komme
med separate farger:
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